VON KLASSISCH BIS AVANTGARDE | LANDHAUSTUREN PROVENCE

AUFBAU PROVENCE
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Vollspaneinlage

Spezialwabeneinlage

Die tiefgezogenen Profilierungen in vielfaltigen
Modellvarianten sind zeitlos und gleichzeitig
wohnlich.

Westalack’

Die umweltfreundliche Herstellung durch Verwen-
dung von UV-Wasserlacken und l&sungsmittel-
freien UV-Acryllacken steht flr einen bewussten
Umgang mit der Natur.
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Trend-Lackierungen erhalten Sie, neben
dem Standard weiB3 dhnlich RAL 9010, als
glatte Tur sowie fur ausgewahlte Design-
und Landhaustaren.

5 FARBEN FUR NEUE HARMONISCHE UND RAFFINIERTE KONTRASTE

Die funf neuen Farblackierungen unserer klassischen Turserie >Provence« entspre-
chen dem Trend zu gedeckten Ténen und passen hervorragend in heutige Wohn-
konzepte. Harmonische Kontraste schaffen behagliche Ubergange und geben
jedem Raum eine sanfte und freundliche Note.
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Alle aktuellen Provence-
Modelle und Spros-
senrahmen sowie die

| Zargenapplikationen Typ
Klassik und Landhaus
sind in den nebenste-
henden Farbstellungen
erhéltlich.
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(Holzumfassungszarge
P1 profiliert nur in RAL

9010 erhaltlich.)
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FARBWECHSEL GEFALLIG? | DESIGNTUREN WESTALINE

AUFBAU WESTALINE 5 FARBEN FUR NEUE UND UBERRASCHENDE AKZENTE

Farben nun ein vollig neues Erscheinungsbild. Stilvolle Rillenstrukturen setzen
harmonische Akzente und lockern Raume optisch auf. Lassen Sie sich von der
Wirkung faszinieren.

7 z Lebendig und doch unaufdringlich erhalt die Turserie Westaline durch finf moderne

Die dezenten V-Frasungen in der Turen-Deck-
schicht lassen die Tiiren modern wirken und
setzen zugleich Akzente in der hochwertigen
WestaLack®-Oberflache. Erhaltlich mit Vollspan-
und Réhrenspaneinlage.

Westalack’

OBERFLACHEN-EIGENSCHAFTEN
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Alle aktuellen Modelle
abriebfest flecken- bestandig . .
N aus der Serie »Westaline«
unempfindlich gegen sanfte .
Reinigung sind in den funf neben-

stehenden Lackfarben

O@ ] erhaltlich.
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UV-gehirteter
Schutzlack (2-fach)

UV-geharteter S
Farblack (6-fach) %
StoBfestes Turendeck —
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