Die Ausstattung im Detall

GLASER: 5 Glasvarianten
ohne Mehrpreis

AUSSTATTUNG: 3-fach Warmeschutzglas UG 0.7
mit hoch isolierendem Glasverbund

SICHERHEIT: Selbstverriegelndes
3-fach Schloss in Edelstahl, mit
integrierter Tagesentriegelung

Tiir zu = sofort sicher! 1

Sicherheits-Glas 8 mm,
VSG 44.2

Diese Verglasung bietet lhnen
wirksamen Einbruchschutz.

Klarglas Motivglgs

Satinato
Effekt

Profilzylinder mit Notfunktion,
inkl. 5 Schliisseln und
Sicherungskarte

FARBEN: 10 hochwetter-
fest pulverbeschichtete
Vorzugsfarben zur
freien Auswahl

ohne Mehrpreis

Einsatzfiillung

Aufsatzfiillung

Bandseitensicherung
Zusatzlicher
Aushebelschutz
durch 2 zusatzliche
Sicherungen auf

der Bandseite.

Mittelkammer zusatzlich
ausgeschdumt
Beste Warmedamm-
werte durch zusétz-
lichen Isoschaum

in der mittleren

Kammer.
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DAMMUNG: Tiirfiillung
mit 45 mm Stérke
und einem Ud-Wert
von 1,4 W/(m?2K).
Optional Ud-Wert
1,2 W/(m?K).

Verzugshemmendes Fliigelprofil
Dadurch werden Dichtigkeit

und SchlieBbarkeit der Tiir

bei extremen Temperaturen
wesentlich verbessert.

Sommer
Innen:

16 bis 22°C
AuBen:

'<-- neu -->
45 mm stark

 <-- alt -->I

uBen:
24 bis 34°C
starker
Verzug
Aufheizung .

maglich

Die Tir liegt in

der Mitte an. = |
\~ und unten

**modellabhéngig

Aufsatzfiillung [N :

GroBe, glatte Fldache
bis zum Rahmen.

Einsatzfiillung

Tiirfillung zum Fliigel
nochmals abgesetzt.
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Klarglas Motivglas KL 15, Chinchilla
modellabhangig

Satinato Effekt Mastercarré

B 10 Vorzugsfarben ohne Mehrpreis

RAL 9016 RAL 9016, RAL 7001 DB 703 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7015 RAL 7040 RAL 3004 RAL 6009
weil weiB, Struktur  silbergrau Struktur anthrazitgrau  Feinstruktur schiefergrau  fenstergrau purpurrot tannengriin
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MEHR P
WARME-DAMMUNG . |

durch 45 mm
Fiillungsstirke
mit 3-fach Warme-
schutzgias UG 0.7

MEHR SIGHERHEIT

durch Sicherheits-
Glas 8 mm, VSG 44.2

und selbstverriegelndem
Sicherheitsschloss

lrend-Line

Mehr

Leistung, mehr Service.

i

Die neuen Aluminium-Modelle

2015/2016



Trend-Line

Aluminiumtiren

TOKARI [/ Motivglas KL 15

Ud-Wert 1,4 W/(nPK)

Optional Ud-Wert 1,2 W/(n¥K)

Trend-Line Ausstattung

® Hochwarmegedammte Aluminium-Haustir
mit isolierendem Schaumkern
Gesamt-Bautiefe 82 mm
Aluminium-Fiillung 45 mm stark

Bander 3 Stiick, 3-dimensional einstellbar
Bandseitensicherung

MEHR WARME-DAMMUNG durch 45 mm Fiillungsstirke

mit 3-fach Warmeschutzglas UG 0.7

KUBUS 04 [ Motivglas KL 15 KUBUS 05

VARO / Motivglas KL 15

KUBUS 03

e 3-fach Schloss selbstverriegelnd, mit integrierter
Tagesentriegelung, Edelstahlausfiihrung

® Profilzylinder mit Notfunktion inkl. 5 Schliisseln
und Sicherungskarte

e Aluminium-Innendriicker auf Langschild,
in den Farben weif oder silber

ECURA / Motivglas KL 15 PREMO / Motivglas KL 15

RESO CORTA

Griffstange auBen 600 mm oder 1500 mm Edelstahl
Bodenschwelle Aluminium, thermisch getrennt
Spezielles, verzugshemmendes Fliigelprofil —

so bleibt Ihre neue Tur auch bei extremen Temperaturen
dicht und leicht verschlieBbar

MaBanfertigung bis 1135 x 2260 mm

MEHR SICHERHEIT durch Sicherheits-Glas 8 mm, VSG 44.2

und selbstverriegeindem Sicherheitsschloss
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SELON ANEKO NEXIA* / Motivglas KL 15

¢ Glas: Wahlweise ohne Mehrpreis
Klarglas, Chinchilla, Mastercarré, Satinato Effekt,
Motivglas KL 15 (modellabhingig)

e 3-fach Warmeschutzglas UG 0,7 mit
Sicherheits-Glas 8 mm, VSG 44.2, auBen

Optional

® Energiespar-Paket
mit Ud-Wert 1,2 W/(m?K)
¢ Sicherheits-Paket RC-2

Griffstange (aussen)

Wahlweise ES-632/01 (Abb. 1) oder ES-1500/01 (Abb. 2).

Bei der fliigelhohen Variante ES-1500/01 (Abb. 2) ist die Griffhche
jeweils an den Lichtausschnitt des Tirmodells angepasst.

Alle Modell-Abbildungen mit Aufsatzfillung.

€

DIN EN 14351-1

*Edelstahlapplikationen aufgesetzt.

Unsere Tiiren und
Turfillungen werden in
Deutschland produziert!




